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5041 584

Montageanleitung fiir Solarkollektor Acredal-s

VIEEMANN

Viessmann Werke KG
3559 Allendorf (Eder) Postfach 10

Telefon: (06452) BO1

Battenberg (Eder)

Kollektor zur Nutzung von Solarenergie in Zweikreis-
und Einkreis-Systemen.
Zul. Betriebstberdruck 10 bar, Maximaltemperatur 140°C.

Prifiberdruck . i . .vvis s sws comvmmiins 13 bar
Fiir Schaden, die durch iiberhohten Druck entstehen,
entfallt die Garantie.

Bei der Montage ist zu beachten, da® zur Entliif-
tung der Anlage die Rohrschlangen in den Kollekto-
ren waagerecht verlaufen; die Anschliisse liegen
dann immer unten und oben.

Anlieferungszustand
Der Solarkollektor Acredal wird anschluf3fertig zusam-
mengebaut in einem Karton verpackt angeliefert.

Je nach Bestellung, separat verpackt, werden angelie-
fert:

Aufhangungszubehor fiir Montage auf geneigten Da-
chern (Steilddchern) oder auf Flachdéchern,
Viessmann Solarmedium 10,

Luftabscheider.

Telegramm: Viessmann, Allendorf (Eder)
Telex: 04/82500
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Aufhéngung auf geneigten Déachern (Steildachern)

Die Aufhdngung fiir Steildacher besteht aus: a) Verzinkten U-Profilen

b) 1 Grundbausatz fiir den ersten Kollektor jeder Reihe und
1 Erweiterungssatz fiir jeden weiteren Kollektor der gleichen Reihe

a) Verzinkte U-Profile Bendtigte U-Profile fir .... Stuck Kollektoren
mit Langlochern zur waager. Montage auf den senkrechten
U-Profilen der Grundbauséatze bzw. Erweiterungssatze 1 2 3 4 5 6 7 8
1200 mm lang Anzahl (Satz = 2 Stiick) 1 —- 1 — 1 — 1 -
2400 mm lang Anzahl (Satz = 2 Stick) — 1 1 2 2 3 3 4
b) Grundbauséatze und Erweiterungssatze 1 Grund- | 1 Erweite-
1 Grundbausatz fiir den ersten Kollektor jeder Reihe notwendig bausatz | rungssatz
1 Erweiterungssatz fiir jeden weiteren Kollektor der gleichen Reihe notwendig enthalt enthal
Stuck Btiick

Spezial-Dachlatte aus Holz 30 x 100 x 1200 mm zur Befestigung der Dachklammern

; 4 5 ! 2 2
(nur in den Bauséatzen fiur Dachpfannen-Eindeckung)
Verzinkte Dachklammer mit angeschweilitem Gewindebolzen M 10 4 5
zur Befestigung der senkrechten U-Profile mit Langlochern !
Verzinktes U-Profil m. Langléchern zur senkr. Verbindung v. jeweils 2 Dachklammern, 2010 mm lang 2 1
Verzinkte Verbindungslasche zur Verbindung von aufeinander folgenden waagerechten U-Profilen - 1
Verzinkter Montagewinkel als Montageverbindung Kollektor/waagerechtes U-Profil 4 4
Verzinkte Sechskantschraube M 10 x 20 fir alle Verschraubungen an Kollektoren bzw. Profilen 12 12
Verzinkte Unterlegscheibe f. Sechskantschraube M 10 16 14
Verzinkte Sechskantmutter M 10 fur alle Verschraubungen an Kollektoren bzw. Profilen 12 10
Kunststoffabdeckkappe zum Schutz der Sechskantschrauben und Sechskantmuttern auf den

: 16 14
Gewindebolzen der Dachklammern

Anbau der Dachklammern

Entsprechend der Dacheindeckung werden unterschied-
liche Dachklammern verwendet.

a) bei Dachpfannen-Eindeckung

Auf der zur Montage der Kollektoren vorgesehenen
Dachflache 2 Reihen Dachpfannen mit einem Zwi-
schenmald von 3 Reihen Dachpfannen abdecken;

Breite = Anzahl der Kollektoren in einer Reihe

x 1200 mm (siehe Abb. 1).

Bei Montage der Kollektoren in mehreren Reihen sind
weitere Dachpfannen abzudecken, wobei der Rahmen-
abstand zwischen zwei ubereinanderliegenden Kollekto-
ren mindestens 85 mm betragen mul3.

Mitgelieferte Dachlatten etwa mittig zwischen die

Dachpfannen auf die Dachsparren nageln oder schrau- ~ Abb. 1

ben, wobei der Abstand der Dachlatten 1,30 bis 1,65 m
betragen soll (siehe Abb. 1 und 2).

Achtung! Eine Dachklammer muld vor der Befestigung
der Dachlatten eingehangt werden, um die Auflage auf
dem darunterliegenden Dachziegel zu prifen. Evil.
mufR die Dachlatte unterlegt werden, damit die Dach-
klammern glatt auf den Dachpfannen aufliegen (siehe
Abb. 2).

Dachklammern in die Dachlatten einhangen, so daf} die
beiden ersten einen seitlichen Abstand von ca. 96 cm
und alle weiteren einen Abstand von ca. 119 cm haben
(siehe Abb. 1).

Dachpfannen wieder auflegen, so dald die Dachklam-
mern Uberdeckt werden (siehe Abb. 3).
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b) bei Schiefereindeckung

Auf der zur Montage der Kollektoren vorgesehenen
Dachflache an den Lagepunkten der Dachklammern
Schiefer abdecken.

Abstande der Dachklammern:

Hohenabstand der beiden Dachklammerreihen einer
Kollektorreihe zwischen 1,30 und 1,66 m; bei Montage
der Kollektoren in mehreren Reihen muld der Rahmen-
abstand zwischen zwei (ibereinanderliegenden Kollekto-
ren mindestens 85 mm betragen;

seitlicher Abstand der ersten beiden Dachklammern ca.
96 cm und aller weiteren ca.119 cm.

Dachklammern auf die Dachflache schrauben oder na-
geln. Gegen eindringende Nasse ist eine handelslibliche
Bleiummantelung anzubringen.

Dach wieder eindecken.

c) bei Wellplatten-Eindeckung

Die Montage der Dachklammern erfolgt auf dem fertig
gedeckten Dach.

Dachklammer in Hohe einer Dachlatte auf die Welle der
Wellplatte setzen und durch die Bohrung in der Dach-
klammer ein Loch in den Scheitel der Welle bohren.
Dachklammer mit einer Holzschraube an der Dachlatte
befestigen und das Oberteil der Dachklammer zur U-
Profil-Aufnahme aufstecken (siehe Abb. 4),

Abstédnde der Dachklammern:

Hoéhenabstand der beiden Dachklammerreihen einer
Kollektorreihe zwischen 1,30 und 1,65 m; bei Montage
der Kollektoren in mehreren Reihen mul® der Rahmen-
abstand zwischen zwei ubereinanderliegenden Kollekto-
ren mindestens 85 mm betragen;

seitlicher Abstand der ersten beiden Dachklammern ca.
96 cm und aller weiteren ca. 119 cm.

Fiir alle Dacheindeckungen

Anbau des Befestigungsrahmens

Der Befestigungsrahmen auf dem die Kollektoren mon-
tiert werden ist fiir alle Dacheindeckungen gleich.

Die 2010 mm langen U-Profile senkrecht an jeweils
zwei Dachklammern schrauben, dabei weisen die
Schenkel der U-Profile zum Dach hin (siehe Abb. 5).
Die 1200 bzw. 2400 mm langen U-Profile waagerecht
an die senkrechten U-Profile schrauben, dabei weisen
die Schenkel der U-Profile nach oben (siehe Abb. 6),
Die Profile sind so zu vermitteln, da® der Mittenab-
stand 165,6 cm betrégt.

Achtung! Die waagerechten U-Profile sind in Richtung
Kollektorvorlauf mit leichter Steigung auszurichten, da-
mit ein Entliiften der Kollektoren gewadhrleistet wird,
Bei Anordnung von 3 und mehr Kollektoren nebenein-
ander werden die waagerechten U-Profile von unten
mit Verbindungslaschen verbunden.

Oberteil zur
U-Profil-Aufnahme
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Anbau der Kollektoren

Befestigungwinkel an die Kollektoren schrauben (hierzu
die Bohrung im Befestigungswinkel benutzen; das Lang-
loch ist zur spateren Befestigung am Befestigungsrah-
men vorgesehen).

Kollektoren in den Befestigungsrahmen einlegen und
mit Schrauben sichern (Schrauben noch nicht fest an-
drehen). Seitlicher Abstand von Kollektor zu Kollektor
100 mm.

Da evtl. Befestigungswinkel an der gleichen Stelle an-
zuschrauben sind, an der sich bereits Verbindungsla-
schen befinden, ist die Verschraubung zu l6sen und die
Verbindung Befestigungswinkel/U-Profil/Verbindungs-
lasche mit einer Schraube vorzunehmen.

Kollektoren installationsseitig durch Rotguffittings und
Kupferrohr miteinander verbinden (siehe Abb. 7 u. 8).
Schrauben zwischen Befestigungswinkeln und Befesti-
gungsrahmen festdrehen.

Kunststoffabdeckkappe auf die Schraubenkopfe und
Muttern stecken.

Installation (Installationsbeispiele sind in unserem KW-
Blatt ,Solar-Systeme — Installations- und Verdrah-
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tungsplane fiir Kollektoren” enthalten)

Zur Installation sind Rotguffittings und Kupferrohr zu
verwenden (keine verzinkten Fittings und kein verzink-
tes Rohr verwenden).

An der hochsten Stelle der Anlage ist ein Luftabschei-
der einzubauen. AuRerdem ist die Anlage mit einem
Sicherheitsventil, einem Ausdehnungsgefal und einer
Umwalzpumpe auszuristen.

Am oberen Anschlufd des ersten Kollektors ist ein
T-Stiick zum Einbau des Kollektorfiihlers einzubauen
(siehe Abb. 7 und 8). Das T-Stlck ist im Lieferumfang
der Viessmann Regeleinheit S 10 und S 10-el enthalten.
Die Verbindungsleitung zwischen den Kollektoren und
dem Warmwasserspeicher bzw. Warmetauscher kon-
nen durch Liftersteine der Dacheindeckung gefiihrt
werden. Die Leitungen miissen so gelegt werden, dalR
sich keine Luftsécke bilden und eine vollstandige Ent-
IGiftung gewahrleistet wird,

Fiillen der Anlage

a) Einkreis-Anlage

Anlage mit Wasser flillen und abdricken (max. zul.
Priifiberdruck 13 bar). Wenn die Anlage dicht ist,
kann sie in Betrieb genommen werden.

Es muld dafiir gesorgt werden, dald in den Kollektoren
ein Uberdruck von mindestens 3 bar besteht, um auch
bei Errreichen der Leerlauftemperatur (bis 140°C)
Dampfbildung zu verhindern.

b) Zweikreis-Anlage

Anlage mit Wasser flllen und abdriicken (max. zul.
Prifuberdruck 13 bar). Wenn die Anlage dicht ist,
Wasser ablassen.

Anlage mit Viessmann Solarmedium 10 fiillen und ent-
liften.

Zweikreis-Anlagen mit Viessmann Solarmedium 10 sind
moglichst als geschlossene Systeme auszufiihren. Das
Viessmann Solarmedium 10 ist mit destilliertem Wasser
bis zu einem Anteil von 20 Vol.-% mischbar. Der Zu-
satz von destilliertem Wasser ist von Fall zu Fall mit
uns festzulegen. Das Mischen mul vor dem Einflillen
in die Anlage durchgefihrt werden.

Die spezifischen Eigenschaften des Viessmann
Solarmedium 10 sind langzeitig gewahrleistet, wenn die
Anlage nach der Dichtigkeitsprobe und Inbetriebnahme
mit Viessmann Solarmedium 10 befiillt bleibt; sie ist
dann zu jeder Zeit betriebsbereit.

Flussigkeitsverluste durch Verdunstung oder Verdamp-
fung kénnen durch destilliertes Wasser ersetzt werden.
Es muld daflir gesorgt werden, daR in den Kollektoren
ein Uberdruck von mindestens 3,5 bar besteht, um
auch bei Erreichen der Leerlauftemperatur (bis 140°C)
Dampfbildung zu verhindern.



Aufhéangung auf Flachdédchern
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Die Aufhangung fir Flachdacher besteht aus: 1 Grundbausatz fur den ersten Kollektor

1 Erweiterungssatz fiir jeden weiteren Kollektor

Grundbausiétze und Erweiterungssatze 1 Grund- | 1 Erweite-
1 Grundbausatz fiir den ersten Kollektor notwendig bausatz | rungssatz
1 Erweiterungssatz fiir jeden weiteren Kollektor notwendig enthalt enthalt
Stick Stick
Verzinktes U-Profil zur Befestigung am Untergrund 4 2
Verzinkte Rohrstiitze zur Verbindung Kollektor/U-Profil an der hochgesteliten Seite 2 2
Verzinkte Winkellasche zur Verbindung Kollektor/U-Profil an der niedrigstehenden Seite 2 2
Verzinkte Sechskantschraube M 10 x 20 fir alle Verschraubungen an Kollektoren bzw. Profilen 10 10
Verzinkte Unterlegscheibe f. Sechskantschraube M 10 6 6
Verzinkte Sechskantmutter M 10 fir alle Verschraubungen an Kollektoren bzw. Profilen 6 6
Kunststoffabdeckkappe zum Schutz der Sechskantschrauben und Sechskantmuttern 16 16

AuRerdem sind bauseits Holzbalken-ca. 80 x 80 mm zu stellen (siehe Abb. 9).

Anbau der Holzbalken !

Die Holzbalken werden rechtwinklig zur Aufstellungs-
richtung der Kollektoren in einem Abstand von 1200 mm
auf dem Flachdach angeordnet (siehe Abb. 9). Sie
werden am Rand des Flachdaches befestigt, damit die
Dachisolierung nicht unnotig angebohrt werden mul3
und Undichtigkeiten vermieden werden.

Anbau der Befestigungsteile

Die U-Profile werden mit je 2 Holzschrauben auf den
Holzbalken befestigt. Abstande siehe Abb. 9; bei die-
sen Abstanden der vorderen und hinteren U-Profile hat
der Kollektor eine Neigung von 30°.

Dann werden die Winkellaschen mit je 2 Schrauben an
die Aulienseite der vorderen U-Profile geschraubt (s.
Abb. 9).

Anbau der Kollektoren

Kollektor an den Winkellaschen anschrauben (Schrau-
ben noch nicht fest andrehen).

Kollektor am anderen Ende anheben und an beiden
Seiten mit je einer Rohrstutze am hinteren U-Profil be-
festigen.

AnschlielRend alle Schrauben nachziehen.
Kunststoffabdeckkappen auf die Schraubenkopfe und
Muttern stecken.
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Installation (Installationsbeispiele sind in unserem KW-
Blatt ,Solar-Systeme — Installations- und Verdrah-
tungspléane fiir Kollektoren” enthalten)

Zur Installation sind Rotgul¥fittings und Kupferrohr zu
verwenden (keine verzinkten Fittings und kein verzink-
tes Rohr verwenden).

An der hdchsten Stelle der Anlage ist ein Luftabschei-
der einzubauen. Aulerdem ist die Anlage mit einem
Sicherheitsventil, einem Ausdehnungsgefall und einer
Umwailzpumpe auszuristen.

Am oberen Anschlufd des ersten Kollektors ist ein
T-Stlick zum Einbau des Kollektorfiihlers einzubauen
(siehe Abb. 10 und 11). Das T-Stiick ist im Lieferum-
fang der Viessmann Regeleinheit S 10 und S 10-el Die
Leitungen mussen so gelegt werden, dald sich keine
Luftsécke bilden und eine vollstdndige Entliftung ge-
waéhrleistet wird.

Fiillen der Anlage siehe Seite 4.



Einbau des Kollektorfiihlers

Der Kollektorfiihler wird in die obere Tauchhiilse des ersten Kollektors
eingebaut.

1. Schutzstopfen aus der betreffenden Tauchhiilse an der Seite des
Kollektors entfernen.

2. Kollektorfiihler: bis zur weillen Ringmarkierung am Kabel in die
Tauchhiulse einfuhren.

3. Fiihler mit Zugentlastungsverschraubung am Rahmen sichern (siehe
Detail ,A“ bzw. ,B“).

Zugentlastung
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Solarkollektor Acredal-s Detail A"

Zugentlastung

Fiihler

Solarkollektor Acredal-w Detail ,B”
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